■ Si la baterfa no se puede cargar, ^ 
aparecera en la pantalla. No intentes 
cargar una baterfa danada. Al final de 
la Vida de la baterfa nickel-cadmio, 
debe de ser reciclada e dispener de 
ella adecuadamente. Contacta en tu 
Ciudad en dende se puede reciclar las 
baterfas. 

■ El proceso de chequeo de las 
baterfas puede evitar que se escurra el 
liquido y dane el equipo. De cualquier 
manera verifique constantemente las 
baterfas y su veltaje. 

3. Para checar otras baterfas, repite el 
paso 1 y 2. Para cargar las baterfas, 
vea “Cargando baterfas AA/AAA/C/D”. 

CARGANDO BATERIAS AA/AAA/C/D 

Esta grafica muestra el estimado tfpico 
de cargado rapido para diferentes 
tamafios de baterfas. Nota que 
cargando per un tiempo incrementa la 
carga cuando hay mas de una baterfa 
en el cargador. 


Baterias Solas 
Capacidad (mAh) 



Nota: Cargando en horas es tfpico; 
Los tiempos de carga son variados. 
El tipo de control logico automatico 
determina el cargado optimo, en 
cual determina el tiempo de carga. 

1 . Despues de conectar a la 
corriente el cargador, abre la 
cubierta y coloca las baterfas de 4 
AA, AAA, C, e D en el. Una baterfa 
per camera, como se indica con la 
polaridad (+ y -) marcados en la 
camera. 



Precaucion: Todas las baterfas que se 
cargan en la camera deben de ser del 
mismo tipo y tamaho. 


2.Cierra la cubierta. » aparecera. 
Primero, el cargador checa la condicion 
de las baterfas. Despues, si las 
baterfas tienen mas de 60% 
descargadas, el cargador de sistema 
descargador inteligente (IDS) 
automaticamente descarga las baterfas 
per cempleto. El sfmbolo numerice te 
muestra el veltaje de las baterfas, les 
sfmbelos de las barras de cantidades 
de carga busca hacia abajo, y el 
triangulo negre en el iceno de IDS 
flashea para indicar el cargador esta 
descargando las baterfas. 


Nota: Para detener el 
cicio de descara, presiena 
DISCHARGE. El cargador 
comenzara lentamente a 
cargar. Sin embargo hacer 
esto repetidas veces puede 
reducir la capacidad maxima 
de las baterfas. 


RadioShack 

pulse chargsr 

tvenoging □ 
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Si las baterfas estan descarg|^@ 
menos de un 60%, el cargador! 
comenzara a cargar. Gradualmente 
incrementara el cargado de las 
baterfas. El sfmbele de las barras en el 
cargador busca en el interior y en la 
barra negra en el Icono de flash de 
comienze suave. 

Despues, el cargador comienza a 
cargar rapido. Flashea FAST, y el 
cargador carga las baterfas arriba de 
80-90% de su 


A teda su capacidad. La barra 
interior de cantidad de carga busca 
Ascendente. 

La carga entonces entra en la 
carga de llenar quedando 1 0-20% 
de la capacidad de la baterfa. : y jn 
la barra llena superior interior el 
sfmbolo flashea. 

Finalmente, la carga entra el mode 
de cargar. Proviendo un sistema 
muy lento para mantener la carga 
de las baterfas hasta el tope hasta 
que abras la tapa. : y centinua 
flashande y aparecei% Tedas las 
barras apare(^ran. 

S.Abre la cubierta y remueve las 
baterfas. 

4.Desconecta el adaptador de la 
Corriente Alterna. 

Advertencia: Para prevenir dahos a 
tu cargador y riesgos electronicos, 
siempre desconecta el adaptador de 
la Corriente Alterna antes de cargar 
las baterfas. 

Precaucion: 

■ Antes de desconectar el 
adaptador de la cerriente, espera 
por le menos 3 segundos. 

■ Asegurate de remover todas las 
baterias antes de desconectar el 
adaptador para evitar que se dahen 
las baterfas. 
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Nota: El cargador puede activar o 
revitalizar algunas batenas qufmicas. 

Si tienes baterias nuevas ( o baterfas 
que no has utilizado por un largo 
tiempo) que no esten totalmente 
cargadas (cargada mas de 60% de su 
capacidad) solo, recarga cuatro o cinco 
a la vez, despues descargala 
totalmente para un uso normal. Repite 
este proceso cinco veces. Despues, si 
las baterias no estan completamente 
cargadas, esto significa que siempre 
tendras que cargar tres o cuatro a la 
vez. 

CARGANDO BATERIAS 9V 

El cargador toma 8 horas para cargar 
una bateria de 9V. 

1 . Antes de conectar el cargador, 
simplemente conecta las terminales de 
la baterias 9V, coincidiendo con la 
polaridad marcada al lado de la 
conexion. El cargador comienza a 
cargar la bateria y el cargador de 9V 
comienza a flashear. 



Notas: 

■ La cubierta no necesita estar 
cerrada para cargar la bateria de 
9V. 

■ Puedes cargar hasta 4 baterias 
“AA” 0 “AAA” 6 2 C 0 D al mismo 
tiempo que cargas una de 9V. 

2.Cuando la carga este complete, la 
luz indicadora comenzara a 
centellar. Remueve la bateria. 

Nota: Si otras baterias estan 
todavia cargandose, el indicador de 
la baterias continuara centellando 
hasta que las demas terminen de 
cargarse. 

S.Desconecta el adaptador de la 
corriente. 

Advertencia: Para prevenir dahos 
al cargador y riesgos de shocks 
electricos, siempre desconecta el 
cargador de la corriente. 

Precauciones: 

■ Antes de desconectar el 
adaptador a la corriente, espera 3 
segundos antes de conectarlo 
nuevamente. 

■ Asegurate de remover todas las 
baterias del adaptador antes de 
desconectar el adaptador o puede 
dahar las baterias. 
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CONECTANDO A LA 
CORRIENTE. 


VERIFICANDO LAS BATERIAS 
DE 1.2V 


Antes de conectar el adaptador, 
remueve todas las baterias del 
cargador. Inserta el conector del 
adaptador al cargador DC 1 2V 500 mA 
que se encuentra en la parte trasera. 
Despues conectalo a la corriente, 
aparecera 00 y == flasheara en la 
pantalla. 



ABRIENDO LA CUBIERTA 


Para abrir la cubierta, presiona la tapa 
de bajo de la cubierta y levanta la 
cubierta. 



Puedes usar el cargador para 
verificar la carga de las baterias 
1.2V Ni-Cd/Ni-MH. (No puedes usar 
el cargador para checar la carga de 
la bateria 9V). 

1 . Con el cargador conectado a la 
corriente, coloca la bateria en 
cualquier camera. No cierres la 
cubierta todavia (esto iniciaria el 
proceso de carga). 



El Cargador despliega 
el nivel estimado de 
carga con el simbolo 
y numero mostrando 
el voltaje. 


Nota: 

■ La cantidad del cargad' 
mostrado esta basado en 
de descarga normal de la 
Puede ser inadecuado si 
anteriormente no fue cargada a su 
maximo. 
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RadbShack 


POLIZA DE GARANTIA 


RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

AV. JARDI’N No.245 
COL. TLATILCO 
MEXICO D.F. C.P. 02860 

RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el termino de un ano o noventa dias en 
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamiento a partir de la fecha de 
entrega al consumidor. 


CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisitos que la presentacion de esta poliza 
junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE 
REPARACION DE RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. TIatilco Mexico, 
D.F. donde tambien se podran obtener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, asi como las piezas y componentes defectuosos del mismo, 
sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento seran 

cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C. V. 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 dias a partir de la recepcion del producto en 
cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantia no es valida en los siguientes casos. 

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructive proporcionado. 

C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

D) Cuando el producto haya sido dahado por siniestros. 


V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la propia casa comercial donde se adquirio 
el producto. 

VI. En caso de que la presente garantia se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le 
pida otra poliza de garantia, previa presentacion de la nota de compra o factura. 


’Nota: Los aparatos electrico-domesticos tienen 1 aho de garantia y los de baterias 90 dias. 


Producto: 

SELLODELA SUCURSAL 

Marca: 


No. Cataiogo: 


No. Serie: 


No. Factura: 

FECHA DE ENTREGA 


Radio Shack 

Una Division de Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 761 02 


Cat. No. 23-410 

MANUAL DE USUARIO 


FAVOR DE LEER ANTES DE USAR EL EQUIPO 


Recargador de Batenas 
Ni-Cd y Ni-MH 
Cargador de Pulso 


RadioShack 






ESPECIFICACIONES 


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 


Numero de Canales para baterfas 1 .2V Ni-Cd/Ni-MH 4 

Numero de Canales para baterfas de 9V Ni-CD/ni- 1 


MH 

DC 12V, 500 mA, 6.0VA 

Rango de Entrada de Energfa 

DC 2.0V, 2.0A 

Range de Salida de Energfa 

max. 4. OVA 
DC 10.5V, 25.0 mA max 
0.3VA 

Carga de baterfa de 1 .2V Ni-Cd/Ni-MH 

2.0A max. 

Carga de baterfa de 9V Ni-Cd/Ni-MH 

17.5-22.5 mA 

Descargando/Carga Negativa 

0.5 ohm 

Rango de Descarga 

2.5A max. 

Tamaho de las Baterfas 

AAA, AA, C, D, 9V 

Rango de Capacldad de la baterfa 1 .2V NI-Cd/NI-MH 

180 mAh min. 
65 mAh min. /1 20 mAh 

Rango de Capacldad de la baterfa 9V NI-Cd/NI-MH 

Max. 

Temperatura de Operaclon 

32“F A 140°F (0°C a 

Temperatura Recomendada para Cargar para un 

40 °c) 

optImo desempeho 

68“F A86°F (20 °C a 

Temperatura de almacenaje 

30 -O) 

-4°FA158°F(-20°Ca 
70 -O) 


Las especificacienes son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las 
especificaciones estan sujetas a camblo sin previo aviso. 


ATENCION A ESTAS 
INSTRUCCIONES 

Este manual contlene Importantes 
instrucciones de segurldad y operaclon 
para su cargador. 

Antes de usar tu cargador de baterfas, 
lee todas las Instrucciones y 
precauclones marcadas en el cargador, 
las baterfas para cargarse, y los 
productos que usan las baterfas. 

Advertencia: 

■ Para reduclr los riesgos o leslones, 
carga unicamente baterfas de Nl-Cd o 
Ni-MH con este cargador. 

Otros tipos de baterfas pueden danar, 
causando danos personales y dano al 
cargador. 

■ Para prevenir danos al cargador y 
riesgos de shock electricos, slempre 
desconecta el adaptador de la corriente 
alterna antes de conectarlo al cargador. 

■ No lo expongas a la Iluvia o 
humedad excesiva. 

■ Usarlo de male forma puede causar 
riesgos o daho de Incendio, shocks 
electricos o danos personales. 

■ Nunca uses el cargado si ha recibldo 
una descarga electrica o se callo o se 
daho en alguna forma. TIene que ser 
reparado per personal callficado. 


■ No desarmes el cargador. Debe 
de ser reparado por personal 
callficado solamente. Un ensamble 
incorrecto puede resultar un riesgo 
de corto o de incendio. 

■ Para reducir el riesgo de shocks 
electricos, desconecta el cargador 
del enchufe antes de darle 
mantenimiento o limplarlo. 

■ Para reduclr el riesgo de daho del 
adaptador AC, desconecta el 
cargador con solo desconectarlo del 
cargador. 

■ No uses una extension. Esto 
puede causar un Incendio o un 
shock electrico. 

■ No operes el cargador si el 
adaptador esta dahado. Lleva a 
reparar el adaptador con personal 
callficado. 

■ Nunca alteres el adaptador AC. SI 
la entrada de este no encaja con la 
entrada del cargador. Acude a un 
personal callficado para que te 
camble la entrada apropiada. Una 
conexion Inaproplada podrfa causar 
un shock electrico. 

■ Nunca uses el cargador con una 
corriente DC para ningun aparate 
electrico. 
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CARGA INDIRECTA 


Para ver que es lo que pasa mientras 
tu cargador esta cargando las baterfas 
de tamano AAA, AA, C o D, mira estos 
sfmbolos que aparecen en la pantalla. 


==Load 

Te recuerda que 
debes de cargar 
las baterfas 

1 .88v Numeric 

Los dfgitos 
muestran el voltaje 
de las baterfas 



La barra 

S Amount Of 

ilustra 

g Charge 

La carga en 

IbI 

proceso y 
busca dentro 


del sfmbolo de 


carga 
(Excepto 
durante el 
apagado) Mas 
barras que 


aparecen 
mientras la 
baterfas estan 
analizando, la 


®Bad Battery 


■f Power 


^Intelligent 
Discharge 
System (IDS) 


iSoft-Start 


@Fast-Charge 


@Top-Off/ 

Trickle 



Aparece durante el 
cargado, cuando las 
baterfas estan casi 
cargadas 

Durante la descarga 
de la baterfa, a 
aparece constante 
con p^parpadeando 

Durante el comlenzo 
suave o aparece 
constante y m 
parpadea 

Durante cargado 
rapido aparece 
constante y 
parpadea 

Durante el apagado 
©aparece constante 
con > y-*altemando 
el parpadeo 


Precaucion: 

■ Remueve las baterfas del 
cargador al menos 3 segundos 
antes de conectarlo a la corriente 
alterna. Fallaren esta operaclon 
puede causar dahos en el cicio de 
poder. SI esto ocurre, desconectalo, 
remueve las baterfas, despues 
vuelve a conectar el poder. 

■ Todas las baterfas que se cargan 
deben de ser del mismo tlpo y 
tamano. 

■ No trates de cargar una baterfa 
que no cabe en la camara, esto 
pude dahar el cargador y la camara. 

■ Antes de desconectar el cargador 
de la corriente alterna, remueve las 
baterfas para prevenir que se dahe 
el cargador. 


CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 


Su cargador de baterfas es un ejempio de diseno superior y manufactura. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran a cuidar su cargador de baterfas RadioShack para disfrutarla 
muchosanos. 



Conserva el cargador de baterfa seco. Si llega a mojarse, sequelo 
inmediatamente. Los Ifquidos pueden contener minerales que puedan 
corroer a los circuftos electronicos. 


Usa y guarda el cargador de baterfas solo en condiciones normales de 
temperature. Las temperatures extremas pueden acortar la vida de las 
partes electronicas, danar las baterfas y distorsionar partes de plastico. 



Conserva el cargador de baterfas lejos del polvo y humedad, que 
pueden ocasionar desgaste premature de partes. 




Manejela cuidadosamente. No la deje caer, esto puede danar a las 
tarjetas de circuitos y puede causar que la grabadora telefonica trabaje 
inapropiadamente. 


Use solo baterfas del tamano y tlpo recomendado. Las baterfas pueden 
derramar qufmicos que pueden danar las partes electronicas del 
cargador.. 


Limpia el cargador de baterfas con un pane ocasionalmente para 
mantenerio en buen estado. No usar qufmicos, solventes o detergentes 
para limpiar el cargador.. 


Modificar o alterar los componentes internos de el cargador de baterfas puede causar que 
no funcione correctamente e invalidar la garantfa. Si el cargador de baterfas no trabaja 
adecuadamente llevela a su tienda RadioShack para recibir asistencia. 
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NOTAS 


Tus Cargador de baterfas pueden 
cargar mas rapido si colocas 5 
baterfas de diferentes tamafios y 
medidas estandar de Ni-Cd o Ni- 
MH. 

Los compartimiento dei cargador te 
deja cargar cuatro baterfas dei 
mismo tipo y dei mismo tamano- 
AAA,AA, C 0 D- ai mismo tiempo, 
mientras ei conector dentro dei 
compartimiento puede cargar ia 
baterfa de 9V. 

Tu cargador tiene estas 
caracterfsticas: 

Systema Inteligente de Descarga 
(IDS)- Automaticamente descarga y 
ias ceidas ilegan a un nivei 
aceptabie, antes de que ias vueivas 
a recargar, para asegurar una 
maxima capacidad. 

Microprocesador Controlador de 
Carga- Automaticamente detecta ei 
tipo de baterfa y monitorea ei 
proceso de recarga. 

Recarga de Inicio Suave- 

graduaimente incrementa ia carga 
cuando ias baterfas comienzan a 
cargarse para evadir goipes de 
descarga que reduzcan ia vida de ia 
baterfa. 

Control de Carga Logica 
Inteligente- Automaticamente ios 
sensores se activan cuando ias 
baterfas se estan cargando y 
Gambia primero a apagado, para 
prevenir una sobre carga. 


Indicador LED Rojo- Muestra ei 
estates de ia carga de 9V. 

Pantalla de Cristal Ifquido- 

Muestra ei estates de carga de ias 
baterfas AAA, AA, C o D. 


Advertencia: Para reducir el riesgo de 
fuego 0 de una descarga electrica, 
no exponga este producto a la Iluvia 
0 humedad. 



PRECAUCION 


IIESGO DE DESCARG/ 
ELECTRICA NO ABRIR 



PRECAUCION: PARA REDUCIR 
EL RIESGO DE UNA DESCARGA 
ELECTRICA, NO RETIRE LA 
CUBIERTA TRASERA. NO HAY 
PARTES UTILES PARA EL 
USUARIO EN EL INTERIOR. 
LLEVELO CON PERSONAL 
CAPACITADO. 


A 

A 


Este simbolo es con la intencibn 
de alertarlo de la presencia de 
voltaje peligroso sin aislar 
inoluldos en el producto que son 
de suficiente magnitud para 
constituir un riesgo de descarga 
electrica. No abra el producto. 

Este simbolo tiene la intencibn 
de informarle de que 
importantes instrucciones de 
operacibn y mantenimiento 
estan incluidas en la literatura 
que acompana este producto. 


©1997 Tandy Corporation. 

Todos ios Derechos Reservados. 

RadioShack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation. 
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